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MESA DE ASPIRACIÓN PARA SOLDADURA Y AMOLADO 

 

        

 

Datos Técnicos 

FILTRO 
Niveles de filtración 2 
Método de filtración Filtro de un solo uso 
Superficie de filtración 15 m2 
Tipo de filtro Casete de filtración 
Material de filtro Membrana de fibra de vidrio 
Clase de filtro F9 
Filtros adicionales  Prefiltro (tejido de aluminio) 
DATOS BÁSICOS 
Medidas (A x L x A) 2.000 x 1.000 x 1.569 mm 
Peso 153 Kgs 
Potencia  Motor  2,8 kw 
Tensión 3 x 400V  50Hz 
Intensidad 5.1 A 
Nivel Sonoro 71 dB(A) 
Caudal 3.500 m3/h 
  

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
Mesa industrial para extracción de humos 
y polvo de soldadura y amolado. Dispone 
de cajón bajo la zona de trabajo para 
recogida del polvo capturado, fácilmente 
extraíble desde la parte delantera de la 
mesa.  
 



 

INSTALACIONES MORANT, S.L. 
C/ PINTOR VELAZQUEZ,  14 
46100   BURJASSOT    (Valencia) 
Telf. +34 963 635 486 
Info@instalacionesmorant.com 
www.instalacionesmorant.com 
 

 

 


