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TOTEM BLUE GE (sin bomba)
Dispensador consumo propio

262cód. 19704-CF00000TOTEM BLUE GR ADBLUE · 1 ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Caudal máximo: 30 l/min
• Temperatura ambiente: -5 ºC / +50 ºC
• Precisión: ±0,8 % (alta sensibilidad)
• Piezas internas resistentes a la corrosión
• 4 mts Manguera resistente a la corrosión y equipo libre de fugas de acuerdo con el uso con 

AdBlue.
• Fácil mantenimiento.
• Chasis y cuerpo interno con tratamiento contra la corrosión y oxidación
• Apariencia estética y alta resistencia en el colgador de la pistola, componentes de columnas, 

racor de plástico, ventilación en columna todos realizados en plástico
• Riesgo bajo de fugas debido al diseño del sistema hidráulico modular y el sistema de cierre 

avanzado.
• Unidades hidráulicas certificadas MID y ATEX

Bomba no incluida

CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTRÓNICA Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO

• Dimensiones: 385x435x1500 mm (LxWxH)
• Peso: 54 kgs. 
• Controlador electrónico de consumo propio GK-7
• Pistola boquerel automática PA-60.
• Colgador de pistola con interruptor automático para puesta en marcha y paro
 de la bomba Pistola boquerel automática PA-60.

• Pistola boquerel automática PA-60.


