
DC20PPYTP
TTBAS

BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE MEMBRANA 1/4", DC20, 
SERIE DIRECTFLO, PP-PTFE-PTFE-HASTELLOY C

Bombas neumáticas de doble membrana para 
la dosificación y transvase de una amplia gama 
de fluidos. Esta bomba es ideal para sistemas 
de limpieza CIP y productos clorados 
destinados a la limpieza, tanto industrial como 
doméstica.
Para aplicaciones OEM y procesos industriales 
donde se requieren caudales bajos. La válvula 
de corredera del motor de aire empieza a 
trabajar a presiones bajas, permitiendo un 
ajuste más preciso del caudal mediante la 
regulación de la presión del aire comprimido.
Las partes húmedas de la bomba son 
compatibles incluso con los fluidos más 
agresivos y se pueden usar en ambientes 
corrosivos. El motor de aire (válvula de aire 
direccional y tapas laterales) está fabricado en 
polipropileno.

VIDEO Youtube: https://youtu.be/b_O8J029PxY

DATOS TÉCNICOS

Altura máxima aspiración en húmedo 7 m (23 ft)

Altura máxima aspiración en seco 2 m (6.56 ft)

Certificaciones -

Entrada de aire 3/8" NPSM (F)

Entrada de fluido 1/4" BSPP (F)

Entrega por ciclo 0.06 l (0.016 gal)

Fluidos Ácidos, Detergente, Álcalis

Materiales de zonas húmedas PTFE, Hastelloy C, Polipropileno

Máximo caudal a salida libre 20 l/min (5 gal/min)

Peso 1.2 kg (2.65 lb)

Rango de presión de aire 1.5 - 7 bar (20 - 100 psi)

Ratio de presión  1:1

Salida de fluido 1/4" BSPP (F)

Tamaño de bomba 1/4"

Tamaño máximo de sólidos en suspensión 2 mm (0.18 ")
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CUADRO DE MODELOS

DC20PPSTPTTBAS

Diafragmas PTFE

Bolas PTFE

Asientos Polipropileno

Otras partes húmedas Acero inoxidable

Motor de aire Polipropileno

Zona de fluido Polipropileno

DC20PPSVPTHBAS

Diafragmas Hytrel

Bolas PTFE

Asientos Polipropileno

Otras partes húmedas Acero inoxidable

Motor de aire Polipropileno

Zona de fluido Polipropileno

DC20PPYTPTTBAS

Diafragmas PTFE

Bolas PTFE

Asientos Polipropileno

Otras partes húmedas Hastelloy C

Motor de aire Polipropileno

Zona de fluido Polipropileno

DC20PDSTCTTBAS

Diafragmas PTFE

Bolas PTFE

Asientos Acetal

Otras partes húmedas Acero inoxidable

Motor de aire Polipropileno

Zona de fluido Acetal conductivo

DC20PPSEPTMBAS

Diafragmas Santopreno

Bolas PTFE

Asientos Polipropileno

Otras partes húmedas Acero inoxidable

Motor de aire Polipropileno

Zona de fluido Polipropileno

DC20PWYTWTTBAS

Diafragmas PTFE

Bolas PTFE

Asientos PVDF

Otras partes húmedas Hastelloy C

Motor de aire Polipropileno

Zona de fluido PVDF
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